
 Punta de prueba para tester modelo TL175 - F40090

CÓDIGO: F40090

MARCA: Generica

DESCRIPCIÓN: Punta de prueba compatible con la mayoría de los multímetros, compuesta por una punta roja y otra negra, ambas con
tapas protectoras y cable de 900 mm de largo. Diseñadas para soportar hasta 1000 V CAT III y 20 A, estas sondas
cuentan con una punta de longitud ajustable que permite adaptarse a distintos entornos de medición. Girando el cable
de prueba, el usuario puede modificar la longitud expuesta de la punta desde 19 mm hasta 4 mm, lo que permite cumplir
con los requisitos de seguridad para aplicaciones en categorías CAT II 1000 V, CAT III 1000 V y CAT IV 600 V. Además,
el aislamiento externo está diseñado para mostrar una capa blanca interna en caso de daño, lo que permite una rápida
identificación visual de desgaste y necesidad de reemplazo, aumentando la seguridad durante su uso.

CARACTERÍSTICAS: Instrumentos-uso - De mano
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Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final
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