
 Multimetro digital enchufable 250V - ING830

CÓDIGO: ING830

MARCA: Generica

DESCRIPCIÓN: Tester enchufe compacto con pantalla LCD retroiluminada y conector VDE, diseñado para verificar el estado de las
conexiones eléctricas en tomas de corriente dentro de un rango de 90 a 250 V CA y 45 a 65 Hz. Además de detectar
tensiones de fuga superiores a 90 V y realizar pruebas de RCD (disyuntor diferencial) con disparo mayor a 30 mA, este
dispositivo identifica hasta siete condiciones distintas de cableado: conexión correcta, tierra abierta (el cable de puesta a
tierra no está conectado), neutro abierto (el conductor neutro está desconectado), fase abierta (el conductor activo no
está presente), fase y tierra invertidas (la fase está conectada donde debería ir la tierra), fase y neutro invertidos (la fase
y el neutro están intercambiados), y neutro y tierra invertidos (el neutro está conectado en lugar de la tierra). Esta
capacidad de diagnóstico lo convierte en una herramienta esencial para garantizar instalaciones eléctricas seguras y
correctamente configuradas.

CARACTERÍSTICAS: Instrumentos-uso - De mano
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Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final
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