
 Rele temporizador DIN a la conex. 0,05...300 hs. - TL8530

CÓDIGO: TL8530

MARCA: Schneider Electric

DESCRIPCIÓN: Relé temporizador Zelio Tempo perteneciente a la gama Harmony, para montaje sobre riel DIN de 35mm.
Funcionalidad: retardo a la conexión. Nombre corto del dispositivo: RE22. Tensión de alimentación: 24...240V AC/DC
50-60 Hz. Corriente de salida nominal: 8A. Rango de retardo de tiempo: 0,05s...300 horas, en 10 pasos. Contacto de
salida: 1NAC. Tipo de producto: interruptor de tracción de cuerda de parada de emergencia doble. Corriente mínima de
conmutación: 10mA en 5V CC. Corriente de conmutación máxima: 8A CA/CC. Tensión máxima de conmutación: 250V
AC. Leds indicadores de estado. Tipo de control incluido: Mando giratorio. Dimensiones: ancho: 22,5mm. Cumple
normas UL 508, IEC 61812-1.

CARACTERÍSTICAS:
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Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final

CASA CENTRAL: Av. Uruguay 1280 Tel: 1888* - 2902 08 08 Whatsapp: 092 666 141 Fax: 2902 23 67

www.fivisa.com.uy ventas@fivisa.com.uy @fivisa.uy

http://www.tcpdf.org

